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Диагностическое и автосервисное оборудование

Прайс-лист от 01.01.2011г.
	Код заказа                                                                                                                                                 отпускная цена, руб.

	1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГОСТЕХОСМОТРА

	1.1 Линии технического контроля

	1.1.1 Линии технического контроля для легковых автомобилей

	668-67
	ЛТК-4Л-СП-11 — стационарная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 4 т.
	730 000

	781-67
	ЛТК-4П-СП-11 — стационарная полнокомплектная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с тестером увода и тестером подвески фирмы CARTEC, Италия.
	975 000

	661-65
	ЛТК-3Л-СП-11 — стационарная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 3 т.
	812 000

	665-65
	ЛТК-3П-СП-11 — стационарная полнокомплектная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с тестером увода и тестером подвески фирмы CARTEC, Италия.
	1 096 000

	666-65
	ЛТК-3Л-СП-14 — мобильная линия технического контроля со стойкой управления и напольной установкой роликов.
	1 230 000

	660-65
	ЛТК-3Л-СП-16 — мобильная линия технического контроля легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с офисом и напольной установкой блока роликов.
	1 610 000

	1.1.2 Линии технического контроля для грузовых автомобилей и универсальные

	681-58
	ЛТК-10У-СП-11 — стационарная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т.
	1 362 000

	680-58
	ЛТК-10УП-СП-11 — стационарная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. Дополнительно укомплектована тестером увода фирмы CARTEC, Италия.
	1 470 000

	687-58
	ЛТК-10У-СП-14 — универсальная линия технического контроля со стойкой управления и напольной установкой роликов.
	1 857 000

	685-58
	ЛТК-10У-СП-16 — мобильная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с офисом и напольной установкой блока роликов.
	2 247 000

	689-58
	ЛТК-10УН-СП-13 — стационарная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. Установкой блока роликов вровень с полом. Конструкция блока роликов предусмотрена для многократной установки на подготовленные фундаменты в разных помещениях. Отапливаемый и кондиционируемый офис.
	1 790 000

	697-60
	ЛТК-10У-СП-17 — мобильная универсальная линия контейнерного типа для проведения технического контроля л/а и г/а, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т.
	2 999 000

	688-58
	ЛТК-13У-СП-11 — стационарная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 13 т.
	1 509 000

	692-58
	ЛТК-13УП-СП-11 — стационарная универсальная линия технического контроля легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 13 т. Дополнительно укомплектована тестером увода фирмы CARTEC, Италия.
	1 590 000

	
	Многопостовые линии технического контроля — организуются на базе всех модификаций линий технического контроля. Позволяют проводить проверку одновременно нескольких автотранспортных средств на одной многопостовой линии.
	Звоните

	
	1.1.3 Дополнительные опции линий технического контроля

	600-03
	Комплект ПК (ЛТК10У.11.50.000) — комплект персонального компьютера. Комплект поставки: системный блок, LCD монитор 17", лазерный принтер, клавиатура, манипулятор мышь с ковриком, лицензионная операционная система Windows XP, комплект документации. Специальная защищенная от повреждений упаковка.
	35 000

	711-15
	Комплект инструмента для поверки (СТС4.11.00.10.900)
	22 600

	711-02
	Комплект инструмента для поверки (СТС3.11.00.10.900)
	29 200

	600-02
	Комплект инструмента для поверки (СТС10У.11.00.10.900)
	37 300

	1.2 Стенды тормозные в полной комплектации

	1.2.1 Стенды тормозные для легковых автомобилей

	
	СТС-4-СП-11 (для СТО) — стационарный стенд контроля тормозных систем легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось для проезда до 4 т. В комплекте: опорное устройство, устройство взвешивания, рама фундаментная. Включает в себя модуль 4WD, ролики с точечной наплавкой SmG, модуль автоматической блокировки роликов.
	396 300

	612-96
	СТС-4-СП-11 — стационарный стенд контроля тормозных систем легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось для проезда до 4 т. В комплекте: опорное устройство, устройство взвешивания, рама фундаментная, стойка управления, переездные мостики, упоры колесные, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС. Включает в себя модуль 4WD, ролики с точечной наплавкой SmG, модуль автоматической блокировки роликов.
	427 000

	721-97
	СТС-4-СП-12П — стационарный полнокомплектный стенд контроля тормозных систем с нагрузкой на ось до 4 т. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, стойка управления, переездные мостики, упоры колесные, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС, тестер увода и тестер подвески фирмы CARTEC, Италия, рама для тестера подвески, рама для тестера увода. Включает в себя модуль 4WD, ролики с точечной наплавкой SmG, модуль автоматической блокировки роликов.
	667 000

	611-76
	СТС-3-СП-11 — стационарный стенд контроля тормозных систем легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 3 т. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, рама фундаментная, стойка управления, переездные мостики, упоры колесные, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС. Включает в себя модуль 4WD, ролики с точечной наплавкой SmG.
	533 000

	618-76
	СТС-3-СП-12П — стационарный полнокомплектный стенд контроля тормозных систем. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, стойка управления, переездные мостики, упоры колесные, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС, тестер увода и тестер подвески фирмы CARTEC, Италия, рама для тестера подвески, рама для тестера увода. Включает в себя модуль 4WD, ролики с точечной наплавкой SmG.
	785 000

	615-75
	СТС-3-СП-14 — мобильный стенд контроля тормозных систем легковых автомобилей, микроавтобусов и мини-грузовиков с нагрузкой на ось до 3 т. Напольная установка блока роликов. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, эстакада, стойка управления, переездные мостики, упоры колесные, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС. Включает в себя модуль 4WD, ролики с точечной наплавкой SmG.
	952 000

	1.2.2 Стенды тормозные универсальные для легковых и грузовых автомобилей



	
	СТС-10У-СП-11 (для СТО) — стационарный универсальный стенд для контроля тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, рама фундаментная.
	938 700

	621-86
	СТС-10У-СП-11 — стационарный универсальный стенд для контроля тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, стойка управления, рама фундаментная, комплект дистанционного управления, датчик усилия на органе управления ТС.
	957 000

	630-87
	СТС-10У-СП-11П — стационарный полнокомплектный стенд для контроля тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. Дополнительно укомплектована тестером увода фирмы CARTEC, Италия.
	1 075 000

	627-85
	СТС-10У-СП-14 — мобильный универсальный стенд для контроля тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 10 т. Напольная установка блока роликов. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, эстакада, стойка управления, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС.


	1 303 000

	628-86
	СТС-13У-СП-11 — стационарный универсальный стенд для контроля тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов с нагрузкой на ось до 13 т. В комплекте: опорное устройство, шкаф силовой, устройство взвешивания, стойка управления, рама фундаментная, комплект ДУ, датчик усилия на органе управления ТС.
	 995 000

	1.3 Дополнительное оборудование для технического контроля

	
	АВГ-4-2.01 — газоанализатор 4-компонентный (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Тахометр) II класса. Соответствует ГОСТ Р 52033-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя. Без встроенного принтера.
	46 200

	
	АВГ-4-1.01 — газоанализатор 4-компонентный (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Тахометр) I класса (повышенная точность). Соответствует ГОСТ Р 52033-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя. Без встроенного принтера.
	53 700

	
	ТШ-5-220 — обогреваемый пробоотборный шланг для газоанализатора с зондом для забора пробы при температуре до -20° С.
	7 000

	
	АВГ-1Д-4.01 — измеритель дымности отработавших газов дизельных двигателей. Соответствует ГОСТ Р 52160-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя.
	32 200

	108
	ОПК — прибор для проверки и регулировки внешних световых приборов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 (фары ближнего и дальнего света, противотуманные фары, габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворотов, фары с ксеноновым источником света) с передачей результатов на компьютер по каналу RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Установлена линза Френеля из органического стекла.
	47 250

	108-10
	ОПК — то же. Установлена линза из оптического (минерального) стекла.
	67 900

	
	ИСЛ-401 М — измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств.
	23 000

	
	ИСЛ-401 МК — измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств. Передача результатов на компьютер по RS 232.
	25 000

	
	ИСС-1 — измеритель светопропускания стекол толщиной 1-7,5 мм без калибровки по толщине стекла. Выход на компьютер по RS 232.
	26 600

	
	ФП-12 — течеискатель - сигнализатор горючих газов (метан, пропан, водород).
	16 600

	
	ШУМ-816Т — комплект приборов для измерения уровня шума. Соответствует ГОСТ 17187-81 и МЭК 60804. ЖК-дисплей с подсветкой, ветрозащита. Адаптирован для работы с составе линий технического контроля ЛТК.
	46 400

	
	УЛЬТРАМАГ-225 СЛ — профессиональный прибор для комплексной проверки подлинности банкнот, ценных бумаг и документов. 5 видов контроля: ультрафиолетовый, в белом проходящем и отраженном свете, магнитный, инфракрасный.
	8 600

	
	ВАНГА — вихретоковый дефектоскоп для проверки подлинности маркировки агрегатов.
	21 300

	
	Пересвет-Скан-СВ — досмотровое зеркало с подсветкой и дистанционным управлением наклона и поворота.
	2 100

	554
	КБС-04 — комплект беспроводной связи. Обеспечивает беспроводную связь между приборами, входящими в состав тормозного стенда или линии технического контроля, и персональным компьютером. Минимальная дальность связи 20 м. В данной комплектации позволяет обеспечить связь с 5-ю приборами. Для подключения другого количества приборов комплектация оговаривается дополнительно.
	35 000

	810
	Мобильный пост ЛТК — предназначен для использования в составе линий технического контроля ЛТК. Представляет собой отдельный терминал на базе карманного персонального компьютера, позволяющий полностью управлять процессом измерения и контролировать его результаты, находясь на значительном удалении от стационарного персонального компьютера.
	36 000

	811-01
	СВ — система видеорегистрации. Предназначена для использования в составе линий технического контроля ЛТК. Позволяет делать фотографию или записывать цветной видеоролик во время проверки автотранспортного средства на тормозном стенде. Эта информация может быть занесена в базу данных, закреплена за конкретным осмотром и воспроизведена позже при необходимости.
	42 000

	302
	СП-3 — передвижная металлическая стойка для размещения диагностических приборов. Максимальная распределенная нагрузка на полку не более 15 кг. Длина 650 мм, ширина 641 мм, высота 1500 мм. Масса 12 кг. Поставляется в разобранном виде.
	14 000

	301
	СП-4 — передвижная металлическая стойка для размещения диагностических приборов. Максимальная распределенная нагрузка на полку не более 30 кг. Длина 1203 мм, ширина 641 мм, высота 1500 мм. Масса 20 кг. Поставляется в разобранном виде.
	16 200

	598
	СП-6 — передвижная металлическая приборная стойка с системой централизованного электропитания (сетевой фильтр). Предназначена для удобного размещения поста управления СТС и ЛТК. Специальные места для размещения ПК. Выдвижные ящики для хранения принадлежностей. Длина 650 мм, ширина 834 мм, высота 1495 мм. Масса 65 кг. Поставляется в собранном виде.
	23 500

	711-22
	СТС3.10.00.80.000 — комплект тестера подвески модели FWT 2010 E (для дооснащения тормозного стенда СТС-3-СП-11). Две измерительные площадки. Нагрузка на ось а/м до 2 т. Определение коэффициента сцепления с опорной поверхностью. Комплексное тестирование подвески, поочередно задней и передней оси. В комплекте поставки: тестер подвески FWT 2010 E ; фундаментная рама, комплект монтажных частей.
	180 300

	711-21
	СТС3.10.00.70.000 — комплект тестера проверки бокового увода колёс для л/а модели SSP 2000 (для дооснащения тормозного стенда СТС-3-СП-11). С помощью тестера увода можно оперативно измерить отклонение автомобиля от прямолинейного движения (экспресс диагностика схода/развала). Это не требует дополнительных усилий, поскольку величина увода (+/- 20 мм/м) фиксируется просто при проезде автомобиля через испытательную платформу. Длина испытательной платформы 0,5 м. Нагрузка на ось до 4 т. В комплекте поставки: тестер увода SSP 2000; фундаментная рама, комплект монтажных частей.
	71 300

	600-21
	СТС10У.11.00.70.000 — комплект тестера проверки бокового увода колёс для л/а и г/а модели SSP 4000 (для дооснащения тормозного стенда СТС-10У-СП-11). В комплекте поставки: тестер увода SSP 2000; фундаментная рама, комплект монтажных частей.
	132 000

	637
	BDE.3054M.01.02.000 — комплект роликов с точечной наплавкой для СТС-10У-СП-11 (4 шт.)
	114 500

	640
	СТН2.01.10.000 — комплект роликов с точечной наплавкой для СТС-3-СП-11 (4 шт.)
	62 600

	653
	СТН2К.01.10.000 — комплект роликов с точечной наплавкой для СТС-4-СП-11 (4 шт.)
	65 100

	
	TPA-SE 5 PILOT (полный комплект) — прибор для проверки тахографов в дорожных условиях или на роликовых стендах СТС-10У-СП, включая ролик, устройство проверки часов, кабель для прикуривателя.
	20 050 EUR*

	
	TPA-SE 5 PILOT (комплектность №1) — прибора для проверки тахографов только в дорожных условиях, без ролика, включая устройство проверки часов, кабель для прикуривателя.
	16 190 EUR*

	
	99500000 RUS — средства поверки к прибору TPA-SE 5 PILOT.


	3 130 EUR*

	2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПОДВЕСКИ

	

	2.1 Тестеры подвески

	
	FWT 2010 E (Analog Set) — тестер для проверки подвески. Версия с цифровым дисплеем. Две измерительные площадки. Нагрузка на ось а/м до 2 т. Интегрированное устройство взвешивания каждого колеса. Определяет состояние подвески по величине относительного коэффициента сцепления с опорной поверхностью по методу Eusama (в условиях принудительной вибрации каждого колеса). Комплексное тестирование подвески, поочередно задней и передней оси. В комплекте поставки: стенд; цифровой дисплей; поворотное крепление дисплея к стене; ИК-пульт дистанционного управления; фундаментная рама. Производство CARTEC, Италия.
	8 670 EUR*

	
	FWT 2010 E (PC Set) — тестер для проверки подвески. Версия с персональным компьютером. Определяет состояние подвески по методу Eusama. В комплекте поставки: стенд; коммуникационная стойка; ПК (включая программное обеспечение, монитор, принтер, клав., мышь, банк данных); ИК-пульт дистанционного управления; фундаментная рама. Производство CARTEC, Италия.
	10 430 EUR*

	
	FWT 3800 (PC Set) — тестер для проверки подвески. Версия с персональным компьютером. Определяет состояние подвески по величине коэффициента демпфирования (фактор Лерше) по методу Theta. В комплекте поставки: стенд; коммуникационная стойка; программное обеспечение; ИК-пульт ДУ. ПК в комплект поставки не входит, поставляется по отдельному заказу. Производство CARTEC.
	13 730 EUR*

	2.2 Тестеры бокового увода колёс

	
	SSP 2500 E (Set) — тестер проверки бокового увода для легковых автомобилей. С помощью тестера увода можно оперативно измерить отклонение автомобиля от прямолинейного движения (экспресс диагностика схода/развала). Это не требует дополнительных усилий, поскольку величина увода (+/- 20 мм/м) фиксируется просто при проезде автомобиля через испытательную платформу. Длина испытательной платформы – 0,5 м. Нагрузка на ось до 4 т. В комплекте поставки: стенд; цифровой дисплей; поворотное крепление дисплея к стене; фундаментная рама. Производство CARTEC, Италия.
	3 500 EUR*

	
	SSP 4000 E (Set) — тестер проверки бокового увода для грузовых автомобилей. Длина испытательной платформы – 1 м. Нагрузка на ось до 15 т. В комплекте поставки: стенд; цифровой дисплей; поворотное крепление дисплея к стене; фундаментная рама. Производство CARTEC, 
Италия.
	4 300 EUR*

	2.3 Тестеры люфтов

	658-01
	ТЛ 2000 — пневматический тестер люфтов в сочленениях рулевого управления и подвески автомобиля с нагрузкой на ось до 4 т.
	58 600

	657-01
	ТЛ 7500 — пневматический тестер люфтов в сочленениях рулевого управления и подвески автомобиля с нагрузкой на ось до 15 т.
	137 200

	
	GST 2300 (FA Set) — гидравлический тестер люфтов подвески. Две испытательные платформы гидравлически перемещаемые в 8 направлениях при помощи кнопок на тестовом фонаре. Беспроводная связь - управляющие сигналы передаются по радиоканалу. GST позволяет визуально определить люфты в сочленениях рулевого управления и подвески. Нагрузка на ось до 4 т. Устанавливается на смотровую канаву. Включает фундаментную раму и комплект гидравлических шлангов. Производство CARTEC, Италия.
	10 140 EUR*

	
	GST 4500 (FA Set) — гидравлический тестер люфтов подвески. Две испытательные платформы гидравлически перемещаемые в 8 направлениях при помощи кнопок на тестовом фонаре. Беспроводная связь - управляющие сигналы передаются по радиоканалу. GST позволяет визуально определить люфты в сочленениях рулевого управления и подвески. Нагрузка на ось до 20 т. Устанавливается на смотровую канаву. Включает фундаментную раму и комплект гидравлических шлангов. Производство CARTEC, Италия.

	10 670 EUR*

	3. КОНТРОЛЬ – ДИАГНОСТИКА – РЕГУЛИРОВКА

	3.1 Типовые конфигурации комплекса автомобильной диагностики КАД

	Типовые конфигурации – наиболее востребованные комплекты для диагностики различных видов автомобилей.

Мы помогаем Вам сделать оптимальный выбор, основанный на нашем опыте и опыте наших покупателей.

	
	КАД-400-02/ТК1 — конфигурация «База». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные. В состав конфигурации входят модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, приборная стойка СП-2.
	звоните

	
	КАД-400-02/ТК2 — конфигурация «База-Дизель». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные; дизельные отечественные; дизельные импортные. В состав конфигурации входят модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, приборную стойку СП-2; накладные пьезодатчики CAP6455, CAP6600, CAP6700.
	звоните

	
	КАД-400-02/ТК3 — конфигурация «Стандарт». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные . Позволяет производить анализ выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями. Включает следующие модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, приборную стойку СП-2; газоанализатор АВГ-4-2.01.
	звоните

	
	КАД-400-02/ТК4 — конфигурация «Стандарт-Дизель». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные; дизельные отечественные; дизельные импортные. Позволяет производить анализ выхлопных газов автомобилей с дизельными двигателями. Включает следующие модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, приборную стойку СП-2; дымомер АВГ-1Д-1.01; накладные пьезодатчики CAP6455, CAP6600, CAP6700.
	звоните

	
	КАД-400-02/ТК5 — конфигурация «Стандарт-Евро». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные; инжекторные импортные. Позволяет производить анализ выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями. Включает следующие модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, приборную стойку СП-2; универсальный сканер Launch X-431; газоанализатор АВГ-4-2.01.
	звоните

	
	КАД-400-02/ТК6 — конфигурация «Профи». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные; дизельные отечественные; дизельные импортные. Позволяет производить анализ выхлопных газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Включает следующие модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, две приборных стойки СП-2; газоанализатор АВГ-4-2.01; дымомер АВГ-1Д-1.01; накладные пьезодатчики CAP6455, CAP6600, CAP6700.
	звоните

	
	КАД-400-02/ТК7 — конфигурация «Профи-Евро». Типы диагностируемых автомобилей: карбюраторные отечественные; карбюраторные импортные; инжекторные отечественные; инжекторные импортные; дизельные отечественные; дизельные импортные. Позволяет производить анализ выхлопных газов автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Включает следующие модули: мотортестер-сканер КАД-400-02; комплект персонального компьютера, две приборных стойки СП-2; универсальный сканер Launch X-431; газоанализатор АВГ-4-2.01; дымомер АВГ-1Д-1.01; накладные пьезодатчики CAP6455, CAP6600, CAP6700.
	звоните

	3.2 Основные модули комплекса автомобильной диагностики КАД

	169
	КАД-400-02 — портативный мотортестер-сканер с комплектом кабелей и разъёмов – это базовый, системообразующий модуль диагностического комплекса КАД, подключаемый к стандартному персональному компьютеру.
	звоните

	169-01
	СП-2 — передвижная металл. приборная стойка с системой централизованного электропитания (сетевой фильтр) для размещения модулей диагностического комплекса КАД. Спец. места для ПК и приборов. Выдвижные ящики для хранения принадлежностей. Порошковая покраска.  650 x 730 x  1500 мм. Масса 65 кг. Поставляется в собранном виде.
	22 500

	600-03
	Комплект ПК (ЛТК10У.11.50.000) — комплект персонального компьютера. Укомплектован специально для работы с диагностическим комплексом КАД. Комплект поставки: системный блок, LCD монитор 17", лазерный принтер, клавиатура, манипулятор мышь с ковриком, лицензионная операционная система Windows XP, комплект документации. Специальная защищенная от повреждений упаковка.
	35 000

	600-05
	Комплект ПК-02 (ЛТК10У.11.50.000-02) — исполнение с LCD монитором 17" без лазерного 
принтера.
	30 000

	
	CAP 6455 — накладной пьезодатчик для диагностики дизельных двигателей с диаметром топливопровода 4,55 мм.
	7 200

	
	CAP 6600 — накладной пьезодатчик для диагностики дизельных двигателей с диаметром топливопровода 6 мм.
	7 200

	
	CAP 6700 — накладной пьезодатчик для диагностики дизельных двигателей с диаметром топливопровода 7 мм.
	7 200

	3.3 Сканеры для диагностики электронных систем управления

	
	Ultrascan P1 — портативный мультимарочный сканер для иномарок: Корея (Hyundai, Kia, Daewoo/Chevrolet, SsangYong, Samsung); Япония (Toyota/Lexus, Nissan/Infinity, Honda/Acura, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Suzuki, Isuzu, Daihatsu); Европа (Mercedes, BMW, VW-Audi, Seat, Skoda, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Citroen, Alfa-Romeo, Fiat, Lancia, Saab, Volvo, Land Rover); Америка (GM, Ford, Chrysler); Китай (Chery, Xinkai, Great Wall); Индия (TATA, Mahindra) и др. + 4-х канальный осциллограф с функциями мотор-тестера + мультиметр + имитатор сигналов. Обновления ПО предоставляются бесплатно в течение 2 лет.
	125 500

	
	Х-431 — универсальный сканер для автомобилей: Mercedes Benz, BMW, Opel, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Peugeout, Renault, Citroen, Volvo, Land Rover, Porsche, Fiat, Honda, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Subaru, Toyota/Lexus, Chrysler, GM, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Daewoо, Xinkai, Great Wall, OBD-II, встроенный принтер. Обновления ПО предоставляются бесплатно в течение 1 года.
	105 000

	
	X-431-Super-16 — адаптер к сканеру Х-431 для автомобилей с CAN-диагностикой (для использования с версиями ПО, требующими Super-16)
	10 200

	3.4 Газоанализаторы для бензиновых двигателей

	
	АВГ-4-2.01 — газоанализатор 4-компонентный (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Тахометр) II класса. Соответствует ГОСТ Р 52033-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя. Без встроенного принтера.
	46 200

	
	АВГ-4-2.02 — газоанализатор 4-компонентный (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Тахометр) II класса. Соответствует ГОСТ Р 52033-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя. Со встроенным принтером.
	50 200

	
	АВГ-4-1.01 - газоанализатор 4-компонентный (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Тахометр) I класса (повышенная точность). Соответствует ГОСТ Р 52033-2003. Передача результатов на ПК по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя. Без встроенного принтера.
	53 700

	
	АВГ-4-1.02 - газоанализатор 4-компонентный (CO/CH/СО2/О2/Лямбда/Тахометр) I класса (повышенная точность). Соотв. ГОСТ Р52033-2003. Передача результатов на ПК по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе линий технического контроля ЛТК и комплекса КАД-400. Иизмеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя. Со встроенным принтером.
	57 500

	
	ТШ-5-220 — обогреваемый пробоотборный шланг для газоанализатора с зондом для забора пробы при температуре до -20° С.
	7 000

	3.5 Дымомеры для дизельных двигателей

	
	АВГ-1Д-1.01 — измеритель дымности отработавших газов дизельных двигателей. Соответствует ГОСТ Р 52160-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе ЛТК и комплекса КАД-400. Без встроенного принтера.
	30 200

	
	АВГ-1Д-1.02 — измеритель дымности отработавших газов дизельных двигателей. Соответствует ГОСТ Р 52160-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе ЛТК и комплекса КАД-400. Со встроенным принтером.
	34 000

	
	АВГ-1Д-4.01 — измеритель дымности отработавших газов дизельных двигателей. Соответствует ГОСТ Р 52160-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя.
	32 200

	
	АВГ-1Д-4.02 — измеритель дымности отработавших газов дизельных двигателей. Соответствует ГОСТ Р 52160-2003. Передача результатов на компьютер по RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Может работать в составе ЛТК и комплекса КАД-400. Дополнительно измеряет частоту вращения коленчатого вала и температуру масла в картере двигателя.
	36 200

	3.6 Приборы проверки и регулировки света фар автомобиля

	108
	ОПК — прибор для проверки и регулировки внешних световых приборов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 (фары ближнего и дальнего света, противотуманные фары, габаритные огни, сигналы торможения, указатели поворотов, фары с ксеноновым источником света) с передачей результатов на компьютер по каналу RS 232. Поставляется с кабелем связи с компьютером. Установлена линза Френеля из органического стекла.
	47 250

	108-10
	ОПК — то же. Установлена линза из оптического (минерального) стекла.
	67 900

	118
	ОПК-С — полный аналог прибора ОПК без связи с персональным компьютером по каналу RS 232. Установлена линза Френеля из органического стекла.
	37 000

	118-10
	ОПК-С — то же. Установлена линза из оптического (минерального) стекла.
	57 600

	3.7 Оборудование для проверки и ремонта генераторов и стартеров

	137
	Э250-00 — Контрольно-измерительный стенд для проверки и ремонта снятого с автомобиля электрооборудования: генераторов, стартеров, реле-регуляторов, тяговых реле стартеров, реле-прерывателей, коммутационных реле, электроприводов агрегатов автомобиля, обмоток якорей, полупроводниковых приборов, резисторов. Методика и режим проверки генераторов максимально приближены к эксплуатационным: плавно изменяется частота вращения привода и ток нагрузки. Отличие: отсутствует сетевой источник питания (СИП) для проверки стартеров. Источником питания при проверке стартера служат 2 аккумуляторные батареи по 190 А(ч или стороннее пуско-зарядное устройство (в комплект поставки не входят).
	201 700

	137-02
	Э250-02 — Контрольно-измерительный стенд для проверки и ремонта снятого с автомобиля электрооборудования: генераторов, стартеров, реле-регуляторов, тяговых реле стартеров, реле-прерывателей, коммутационных реле, электроприводов агрегатов автомобиля, обмоток якорей, полупроводниковых приборов, резисторов. Цифровая индикация измеряемых параметров. Встроенный СИП. Методика и режим проверки генераторов максимально приближены к эксплуатационным: плавно изменяется частота вращения привода и ток нагрузки.
	231 250

	137-04
	Э250-04 — Контрольно-измерительный стенд для проверки и ремонта снятых с автомобиля: генераторов, реле-регуляторов, реле-прерывателей, коммутационных реле, электроприводов агрегатов автомобиля, обмоток якорей, полупроводниковых приборов, резисторов. Цифровая индикация измеряемых параметров. Встроенный СИП. Методика и режим проверки генераторов максимально приближены к эксплуатационным: плавно изменяется частота вращения привода и ток нагрузки. Отличие: отсутствие узлов для проверки стартеров и тяговых реле стартеров.
	160 900

	
	Опции к стенду Э250 (по усмотрению покупателя)
	

	137-85
	Упаковка ж/д для стендов типа Э250 — упаковка жёсткая, деревянный ящик для транспортировки стенда Э250.
	9 000

	3.8 Оборудование для проверки и очистки искровых свечей зажигания

	170
	Э203 — комплект приборов для очистки и проверки искровых свечей зажигания.
	15 400

	4. ПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	4.1 Подъёмник двухстоечный

	530
	П-4Г — стационарный 2-стоечный электрогидравлический ассиметричный подъёмник для подъёма и удержания любых автомобилей снаряжённой массой до 4 т при выполнении работ по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту.
	78 900

	
	П3-Т.00.35.000 — стойка страховочная телескопическая для подъёмников П-4Г и П-4.5ПГ.
	5 200

	4.2 Подъёмник четырехстоечный

	535
	П-4.5ПГ — платформенный 4-стоечный электрогидравлический подъёмник для подъёма и удержания любых автомобилей снаряжённой массой до 4,5 т. Передние поворотные круги, задние компенсационные платформы, траверса для вывешивания оси автомобиля (1 шт.). Лучшее решение для оборудования поста РУУК (сход-развал).
	188 700

	
	XT-2H — домкрат-траверса для вывешивания оси автомобиля. Ручной гидравлический привод. Стандартная принадлежность для подъёмника П-4.5ПГ. Грузоподъёмность 2 т.
	34 900

	
	ТВС-803-02-00 — комплект въездных/съездных трапов для сквозного проезда через подъёмник платформенный П-4.5ПГ. Комплект состоит из 2 штук.
	5 600

	5. ШИНОРЕМОНТ

	5.1 Шиномонтажное оборудование для колёс легковых автомобилей

	
	С601 (380 В) — станок шиномонтажный полуавтоматический для демонтажа и монтажа шин колёс легковых автомобилей и легких грузовиков с посадочным диаметром обода от 10 до 20 дюймов и шириной колеса до 13 дюймов (330 мм), электропитание 380 Вольт.
	36 300

	
	С601 (220 В) — аналогично, с электропитанием 220 Вольт.
	36 300

	5.2 Шиномонтажное оборудование для колёс грузовых автомобилей

	
	ШМГ-1Н — стенд шиномонтажный для демонтажа и монтажа шин колёс автобусов, грузовых, дорожно-строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов с посадочным диаметром обода от 14 до 26 дюймов и шириной колеса до 27 дюймов (680 мм).
	179 900

	
	ШМГ- 2 — для колес г/а, автобусов и спецтехники с диаметром обода от 14” до 42” и шириной до 1100мм
	210 000

	5.3 Балансировочное оборудование для колёс легковых автомобилей

	207-01
	БМ200 (380 В) — станок балансировочный для колёс легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков до 24 дюймов, массой 75 кг. Повышенная точность изменения. Автоввод диаметра и расстояния, автораскрутка, автоторможение, электротормоз. 5-ALU, SPLIT установка невидимых снаружи корректирующих грузов за спицами обода, перерасчёт дисбаланса, зажим грузика, минимизация, оптимизация, одновременная работа 2-х мастеров. Электропитание 380 Вольт.


	57 000

	207-02
	БМ200 (220 В) — аналогично, с электропитанием 220 Вольт.
	60 000

	
	БМ-1000 — станок универсальный для колес а/м с Ø диска до 30” и массой до 200кг. Автокалибровка, самодиагностика, автоматическое приведение колеса в позицию установки груза, двухкоординатная измерительная линейка для автоматического ввода Ø обода и дистанции, прогаммы ALU-P / Split, прогамма Opt - для оптимизации положения шины на ободе. В комплекте: набор конусов для установки колес л/а, микроавтобусов, Газель, а также универсальный адаптер для установки колес большинства г/а. Для установки тяжелых колес в комплект входит подкатная тележка). Питание 220В, 50Гц
	148 000

	
	Опции к БМ200 с диаметром вала 40 мм (по усмотрению покупателя)
	

	
	VL/2 cone + G/36 disc — CEMB TECHNOLOGY – конус 97-170 мм с проставочной шайбой для легких грузовиков и внедорожников («ГАЗель», «БЫЧОК» и т.п.). Диаметр вала 40 мм. Узлы фирмы CEMB (Италия).
	6 750

	5.4 Вулканизаторы

	
	В101 — вулканизатор переносной для ремонта камер и покрышек легковых и грузовых автомобилей с посадочным диаметром 13 - 20 дюймов, с шириной профиля 5,9 - 9 дюймов, изготовления фланцев вентилей и соединения их с камерами л/а и г/а. Таймер времени. Рабочая температура до 150 °С, мощность 2 х 400 Вт, электропитание 220 В, (650 х 270 х 750) мм, масса 25 кг.
	23 500

	
	6140 — вулканизатор стационарный настольный для ремонта камер и наружных повреждений в покрышках грузовых автомобилей. Размер вулканизационной плиты (270 х 300) мм, размер ремонтируемых повреждений до 150 мм, рабочая температура до 150 °С, мощность 800 Вт, электропитание 220 В, (405 х 350 х 630) мм, масса 27 кг.
	17 800

	
	Ш113 — вулканизатор стационарный настенный для ремонта камер, изготовления фланцев вентилей и вулканизации их к камерам. Размер вулканизационной плиты (220 х 180) мм, таймер 0-30 мин, рабочая температура до 150 °С, мощность 800 Вт, электропитание 220 В, (230 х 350 х 1505) мм, масса 40 кг.
	22 300

	5.5 Дополнительное оборудование для шиномонтажного участка

	
	Г-120  — электрогайковерт для гаек колес грузовых автомобилей и автобусов
	44 000

	
	Ш309 — прибор для выжигания номеров на плечевой зоне протектора шины (клеймение шин). Электропитание 220 В, мощность 350 Вт, температура поверхности клейма 550-600°С, масса 15 кг, (300 х 275 х 245) мм.
	17 400

	6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – Лёгкий шиноРЕМОНТ

	6.1 Комплекты шиномонтажного оборудования для колёс легковых автомобилей

	!
	БМ200 + С601 — балансировочный станок + шиномонтажный станок.
	84 000

	6.2 Комплекты шиномонтажного оборудования для колёс грузовых автомобилей

	!
	БМ 1000 + ШМГ-1Н — балансировочный станок + шиномонтажный станок.
	300 400

	7. КОМПРЕССОРЫ ВОЗДУШНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ AIRcast

	7.1 Компрессоры с горизонтальным расположением ресивера

	
	CБ4/C-100.LB30A - Компрессор передвижной 420л/м, ресивер 100л,10Ат,2.2кВт,220В
	18 800

	
	К-11 - Компрессор передвижной (160 л/мин, 10 атм, ресивер 60л, 380В, 95кг)
	20 700

	
	К-12 -  Компрессор передвижной (160 л/мин, 8 атм, ресивер 60л, 220В, 95кг)
	23 300

	
	К-1 - Компрессор передвижной (160 л/мин, 10 атм, ресивер 110л, 380В, 110кг)
	21 400

	
	К-22 – Компрессор стационарный (500 л/мин, 16 атм, ресивер 230л, 380В, 350кг)
	48 400

	
	КВ-7 – Компрессор стационарный  (0,16 м3/мин., 10 атм, ресивер 110 л, 380В, 110 кг.) 
	22 500

	
	С-416М – Компрессор стационарный (1 м3/мин., 10 атм, ресивер 430 л, 380В, 330 кг.)


	60 900

	8. ВЫТЯЖКА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

	015
	УВВГ.М — подкатное устройство для удаления выхлопных газов легковых автомобилей и легких грузовиков. Производительность 1500 м3/ч, заборный шланг 1 м, отводящий шланг 10 м. Электропитание 220 Вольт. Опция: универсальный комплект газоприемных насадок (поставляется по отдельному заказу).
	36 300

	015-10
	Комплект газоприемных насадок для УВВГ.М — для различных типов выхлопных систем автомобилей (спаренных, разнесённых, труднодоступных и т.д.). Все насадки имеют паз для подключения пробоотборных зондов газоанализаторов и дымомеров.
	10 100

	015-11
	Комплект воздуховодов для УВВГ.М — для замены изношенного или удлинения имеющегося комплекта. Состав: воздуховод заборный 1 м, воздуховод отводящий 10 м, хомуты).


	1 650

	9. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

	124
	ШП 17 — Верстак однотумбовый. Столешница из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и металла толщиной 0,8 мм с защитным экраном. Пять выдвижных ящиков с роликовыми направляющими.
	15 000

	124-01
	ШП 17-01 — Верстак однотумбовый. Столешница из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм и металла толщиной 0,8 мм. Пять выдвижных ящиков с роликовыми направляющими.
	13 500


Цены и условия поставки уточняются при заключении договора.

На все оборудование предоставляется гарантия.

* Оплата продукции осуществляется в рублях, по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день платежа.

Указанная продукция предназначена исключительно для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.


	Чебоксары

Хозяйственный проезд, д. 3

тел: (835)  263-52-97, 263-40-72 
	Йошкар-Ола

ул.Соловьева, д. 3, офис 7

тел: (836)  245-85-15
	Нижнекамск

ул.Химиков, д. 53

тел: 8-917-8720-343
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