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Диагностическое и автосервисное оборудование

Прайс-лист от 01.08.2011г.
	№
	Наименование
	Назначение
	Цена 

	п\п
	
	
	руб.

	Оборудование для диагностики и ремонта автомобильных генераторов

	1
	Стенд генераторный модель СГ 2500
	Автоматизированный стенд с регулировкой частоты вращения привода для проверки генераторов рабочим напряжением 14 В и 28 В и токами нагрузки 120 А и 80 А соответственно. Построение характеристик, печать результатов, вывод на РС.
	112 000

	2
	Стенд генераторный модель СГ 2500П
	Автоматизированный стенд с регулировкой частоты вращения привода для проверки генераторов рабочим напряжением 14 В и 28 В и токами нагрузки 120 А и 80 А соответственно. Построение характеристик, печать результатов на встроенное печатное устройство, вывод на РС.
	120 000

	3
	Адаптер PD-SIG
	Адаптер для диагностики генераторов Ford/Magnetti-Marelli, Mtsubishi/Hitachi и аналогичных
	2 400

	 

Диагностический комплекс Автомастер АМ1-М 

	Базовый комплект

	4.1
	Мотортестер
	Диагностика бензиновых двигателей (карбюраторных и оснащенных системой впрыска). Функции компьютерного мотортестера, относительная компрессия, цилиндровый баланс, осциллограммы первичной и вторичной цепи и т.д.
	136 000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Сканер "Сканматик"
	Диагностика автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, СеАЗ, ЗАЗ, Daewoo, Chevrolet, BYD, а также прочих марок по протоколам OBD-II стандартов ISO, SAE, CAN. 
	

	
	Сканер "Автосканер"
	Диагностика ЭСУ отечественных автомобилей, автомобилей Daewoo, автомобилей концерна VAG(VW, Audi, Seat, Skoda).
	

	
	Датчик давления
	Измерение давления до 20 бар в системах двигателя.
	

	
	Комплект для измерения компресии в цилиндрах двигателя
	Проверка абсолютной компрессии и фаз газораспределения. Анализ давления в цилиндре при стартерном пуске и на работающем двигателе.
	

	
	Комплект для измерения давления в топливной системе
	Диагностика гидравлической части систем впрыска топлива. 
	

	
	Датчик температуры 
	Контроль температуры двигателя
	

	
	Универсальный цифровой осциллограф с функциями генератора-имитатора 
	Контроль и имитация сигналов блока управления и датчиков ЭСУ автомобилей любых марок. Проверка исполнительных устройств. База эталонных сигналов.
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Жгут вторичной цепи DIS
	четыре цилиндра (DIS-4)
	

	Комплект Профессионал

	4.2
	Комплект Базовый
	Диагностика бензиновых двигателей (карбюраторных и оснащенных системой впрыска). Функции компьютерного мотортестера, сканера ЭСУ отечественных автомобилей, а также любого автомобиля, поддерживающего протоколы OBD стандартов ISO, SAE, CAN.
	187 100

	
	Адаптер первичной цепи DIS
	Подключение к системам зажигания DIS, подключение к модулю зажигания ВАЗ 2110, -11, -12.
	

	
	Жгут первичной цепи COP
	Подключение адаптера первичной цепи к системам свеча-катушка.
	

	
	Четырехкомпонентный газоанализатор
	Контроль состава выхлопных газов. СО, СН, СО2, О2, Лямбда
	

	Комплект Мастер

	4.3
	Комплект Базовый
	Диагностика бензиновых двигателей (карбюраторных и оснащенных системой впрыска). Функции компьютерного мотортестера, сканера ЭСУ отечественных автомобилей, а также любого автомобиля, поддерживающего протоколы OBD стандартов ISO, SAE, CAN.
	271 900

	
	Адаптер первичной цепи DIS
	Подключение к системам зажигания DIS, подключение к модулю зажигания ВАЗ 2110, -11, -12.
	

	
	Жгут первичной цепи COP
	Подключение адаптера первичной цепи к системам свеча-катушка.
	

	
	Комплект для измерения давления топлива универсальный
	Подключение датчика давления к топливным системам большинства марок.
	

	
	Мультимарочный 
Сканер РС-Мах
	Диагностический сканер Европа-Азия-Америка, OBD II(ISOKWP, VPW, PMW, CAN) Программа и адаптер для работы с компьютером по Wireless или USB.
	

	
	Четырехкомпонентный газоанализатор
	Контроль состава выхлопных газов. СО, СН, СО2, О2, Лямбда
	

	Комплект Дизель

	4.4
	Комплект Базовый
	Диагностика бензиновых двигателей (карбюраторных и оснащенных системой впрыска). Функции компьютерного мотортестера, сканера ЭСУ отечественных автомобилей, а также любого автомобиля, поддерживающего протоколы OBD стандартов ISO, SAE, CAN.
	149 600

	
	Дизельный модуль
	Диагностика дизельных двигателей. Датчик 6 мм. Возможна поставка датчиков для топливопроводов диаметром 4.55 мм, 7 мм, 8 мм
	

	Комплект Дизель+

	4.5
	Комплект Базовый
	Диагностика бензиновых двигателей (карбюраторных и оснащенных системой впрыска). Функции компьютерного мотортестера, сканера ЭСУ отечественных автомобилей, а также любого автомобиля, поддерживающего протоколы OBD стандартов ISO, SAE, CAN.
	179 400

	
	Дизельный модуль
	Диагностика дизельных двигателей. Датчик 6 мм. Возможна поставка датчиков для топливопроводов диаметром 4.55 мм, 7 мм, 8 мм
	

	
	Дымомер
	Контроль состава выхлопных газов.
	

	Комплект Универсал

	4.6
	Комплект Базовый
	Диагностика бензиновых двигателей (карбюраторных и оснащенных системой впрыска). Функции компьютерного мотортестера, сканера ЭСУ отечественных автомобилей, а также любого автомобиля, поддерживающего протоколы OBD стандартов ISO, SAE, CAN.
	326 600

	
	Адаптер первичной цепи DIS
	Подключение к системам зажигания DIS, подключение к модулю зажигания ВАЗ 2110, -11, -12.
	

	
	Жгут первичной цепи COP
	Подключение адаптера первичной цепи к системам свеча-катушка.
	

	
	Комплект для измерения давления топлива универсальный
	Подключение датчика давления к топливным системам большинства марок.
	

	
	Мультимарочный 
Сканер РС-Мах
	Диагностический сканер Европа-Азия-Америка, OBD II(ISOKWP, VPW, PMW, CAN) Программа и адаптер для работы с компьютером по Wireless или USB.
	

	
	Четырехкомпонентный газоанализатор
	Контроль состава выхлопных газов. СО, СН, СО2, О2, Лямбда
	

	
	Дизельный модуль
	Диагностика дизельных двигателей. Датчик 6 мм. Возможна поставка датчиков для топливопроводов диаметром 4.55 мм, 7 мм, 8 мм
	

	
	Дымомер
	Контроль состава выхлопных газов.
	

	
	Стойка УС12
	Стойка для размещения и хранения диагностического оборудования и инструмента
	

	Измерение давления в системах двигателя

	5.1
	Датчик давления (ДД)
	Датчик в корпусе с быстросъемной муфтой и клапаном сброса давления
	3 200

	5.2
	Комплект для измерения компресии в цилиндрах двигателя
	Разрядник 10 кВ
	2 000

	
	
	Штуцер М14х1,25 - ДД L=125 мм 
	

	
	
	Штуцер М14х1,25 - ДД  L=60 мм 
	

	
	
	Футорка М14х1,25-М18х1,5
	

	
	
	Удлинитель штуцера компрессометра L=50 мм
	

	5.3
	Комплект для измерения давления в топливной системе
	Угольник 7/16" - ДД
	1 570

	
	
	Штуцер М12х1,5
	

	
	
	Штуцер М12 х1,25
	

	5.4
	Комплект для измерения компрессии в цилиндрах Ford-Mercedes
	Штуцер конусный М14х1,25 - ДД L=125 мм 
	640

	
	
	Футорка конусная М14х1,25-М18х1,5
	


	5.5
	Комплект для измерения давления топлива универсальный
	Штуцер М16х1,5
	2 500

	
	
	Угольник М16х1,5 - ДД
	

	
	
	Штуцер универсальный Ø6/8 - ДД (2 шт.)
	

	
	
	Шланг (2 шт.)
	

	
	
	Кран-тройник
	

	Комплект для подключения к системам зажигания DIS

	6.1
	Адаптер первичной цепи DIS
	Подключение к системам зажигания DIS, подключение к модулю зажигания ВАЗ 2110, -11, -12.
	4 500

	
	
	
	

	6.2
	Жгут первичной цепи COP
	Подключение адаптера первичной цепи к системам свеча-катушка
	600

	6.3
	Жгут вторичной цепи DIS
	Четыре цилиндра (DIS-4)
	3 600

	
	
	Восемь цилиндров (DIS-8)
	6 400

	Диагностика дизельных двигателей

	6.1
	Дизельный модуль
	Диагностика дизельных двигателей. Датчик 6 mm.
	13 600

	6.2
	Датчики дизельные фирмы Capelec
	Датчик дизельный пьезоэлектрический 4,55 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм. Диагностика дизельных двигателей с различными диаметрами топливопроводов
	6 800

	7
	Блок проверки электрических цепей

	7.1
	Контактное поле 

(60 конт.)
	Параллельное подключение к блоку управления
	4 800

	7.2
	Адаптер 81

 конт. разъема
	Bosch M7.9.7, Январь 7.2.
	4 400

	7.3
	Адаптер 55

 конт. разъема
	Motronic, Simtech,  Bosch M1.5.4/MP 7.0H, Микас и др.
	2 600

	7.4
	Адаптер 35

 конт. разъема
	ABS 35, KE-Jetronic, Mono-Motronic, Motronic ML/MP и др.
	2 200

	7.5
	Адаптер 25

 конт. разъема
	L/LE/LU/LH-Jetronic, Mono-Jetronic A2.2/A2.3, EZK, REX.
	2 200

	8
	Запасные части и комплектующие

	8.1
	Датчик высокого 

напряжения
	для постгарантийного ремонта
	800

	8.2
	Датчик первого

 цилиндра
	для постгарантийного ремонта
	1 500

	8.3
	Стробоскоп
	для постгарантийного ремонта
	1 800

	8.4
	Датчик тока
	для постгарантийного ремонта
	1 800

	8.5
	Кабель ВАЗ
	для постгарантийного ремонта
	440

	8.6
	Кабель ГАЗ
	для постгарантийного ремонта
	390

	8.7
	Кабель OBD-2
	для постгарантийного ремонта
	720

	8.8
	Кабель VAG
	для постгарантийного ремонта
	540

	8.9
	Кабель OPEL
	для постгарантийного ремонта
	560

	8.10
	Кабель FORD
	для постгарантийного ремонта
	560

	 Осциллографы 

	ОСА М - Автомобильный осциллограф-генератор

	9
	ОСА М Осциллограф-генератор автомобильный
	Универсальный цифровой запоминающий осциллограф-генератор с высоким быстродействием, приставка к персональному компьютеру.
	24 900

	Модульная диагностическая система МОДИС М

	МОДИС М. Базовый комплект

	10.1
	ПО МОДИС
	Программа, реализующая функции компьютерного мотортестера, режимы измерения праметров первичной и вторичной цепи, осциллоскоп с синхронизацией по рабочему циклу двигателя, базы данных по автомобилям и клиентам и т.д.
	32 200

	
	Модуль осциллографа         ОСА М
	Универсальный цифровой запоминающий осциллограф-генератор, приставка к персональному компьютеру. Высокое быстродействие.
	

	
	Комплект универсальных жгутов, прокалыватели, зажимы типа 'крокодил'
	Подключение к различным цепям элктрооборудования автомобиля.
	

	
	Кабель питания от АКБ
	Питание модуля осциллографа-генератора от аккумуляторной батареи диагностируемого атомобиля.
	

	
	Сетевой адаптер
	Питание модуля осциллографа-генератора от сети 220В переменного тока.
	

	
	Кабель генератора
	Подключение генератора-имитатора сигналов к диагностируемым цепям автоиобиля.
	

	
	Модуль датчика синхронизации
	Cинхронизация исследуемых сигналов с рабочим циклом двигателя
	

	
	Кабель вторичной цепи СОР
	Для работы с системами зажигания типа "свеча-катушка"
	

	
	Жгут вторичной цепи DIS4
	Диагностика автомобилей c системами зажигания DIS.        (4 цил.)
	

	
	Модуль датчика тока 500А
	Измерение тока в цепях автомобиля. 
	

	МОДИС М Комплект Максимум

	10.2
	Базовый комплект
	55 100

	
	Комплект для измерения давления
	Модуль датчика давления
	

	
	
	Комплект для измерения компресии в цилиндрах двигателя
	

	
	
	Комплект для измерения давления в топливной системе
	

	
	Коммутатор форсунок
	

	
	Модуль датчика разрежения
	

	
	Стойка универсальная УС 12К
	

	МОДИС М Комплект Максимум-сканер

	10.3
	Базовый комплект
	65 130

	
	Комплект для измерения давления
	Модуль датчика давления
	

	
	
	Комплект для измерения компресии в цилиндрах двигателя
	

	
	
	Комплект для измерения давления в топливной системе
	

	
	Коммутатор форсунок
	

	
	Модуль датчика разрежения
	

	
	Сканер Сканматик
	

	
	Стойка универсальная УС 12К
	

	Дополнительные опции к осциллографу и системе МОДИС М

	11.1
	Стойка универсальная УС_12K
	Стойка для размещения и хранения диагностического оборудования и инструмента с поворотным кронштей-ном - "рукой" для крепления модуля осциллографа. 
	12 300

	11.2
	Стойка универсальная       УС_12
	Стойка для размещения и хранения диагностического оборудования и инструмента без поворотного кронштейна.
	11 300

	11.3
	Модуль датчика давления
	Датчик давления с усилителем-преобразователем сигнала. Измерение давления до 20 бар в системах двигателя.
	3 400

	11.4
	Комплект для измерения давления
	Модуль датчика давления
	6 200

	
	
	Комплект для измерения компрессии в цилиндрах двигателя
	

	
	
	Комплект для измерения давления в топливной системе
	

	11.5
	Датчик синхронизации (Первого цилиндра)
	Синхронизация исследуемых сигналов с рабочим циклом двигателя
	1 800

	11.6
	Жгут вторичной цепи DIS4
	Одновременное подключение к четырем ВВ проводам на автомобилях с системами DIS
	3 600

	11.7
	Жгут вторичной цепи DIS8
	Диагностика автомобилей c системами зажигания DIS.        (8 цил.)
	6 400

	11.8
	Кабель вторичной цепи СОР
	Для работы с системами зажигания типа "свеча-катушка"
	900

	11.9
	Комплект для диагностирования дизельных двигателей
	Контроль частоты вращения и установочного угла опережения впрыска. Проверка работы регулятора оборотов, автоматической муфты опережения и электрооборудования. Диагностика состояния топливного насоса и форсунок по осциллограммам. Импортный датчик 6 mm.
	13 600

	11.10
	Модуль датчика разрежения
	Исследование пульсаций давления в системах двигателя.
	2 000

	11.11
	Коммутатор форсунок
	Комплект из электронного коммутатора и кабелей для подключения форсунок. Предназначен для подключения выхода генератора-имитатора модуля ОСА М к форсункам бензиновых двигателей. Используется при проведения режима 'Тест форсунок'.
	2 400

	11.12
	Модуль датчика малых токов
	Измерение токов до 50 А в цепях автомобиля.
	2 400

	11.13
	Модуль датчика тока
	Измерение токов до 500 А в цепях автомобиля.
	2 400

	11.14
	Стробоскоп
	Контроль угла опережения зажигания в бензиновых двигателях и угла опережения впрыска в дизельных.
	3 800

	11.15
	Кабель питания от АКБ
	Подключение питания модуля осциллографа-генератора ОСА М от АКБ автомобиля. Обеспечивает максимальную мобильность осциллографа-генератора ОСА М и системы МОДИС М.
	500

	ОСА - Дооснащение осциллографа до диагностической системы МОДИС

	12.1
	Вариант 1
	Модуль синхронизации
	9 300

	
	
	Жгут вторичной цепи DIS
Модуль датчика тока 500 А
Код доступа к программному обеспечению МОДИС
Жгут вторичной цепи DIS
	

	
	
	Модульдатчика тока 500А
	

	
	
	Код доступа к программному обеспечению МОДИС
	

	12.2
	Вариант 2
	Модуль датчика тока 500 А
	5 200

	
	
	Код доступа к программному обеспечению МОДИС
	

	12.3
	Вариант 3
	Код доступа к программному обеспечению МОДИС
	4 500

	Системная диагностика

	13.1
	Сканер Автосканер
	Диагностика всех блоков управления отечественных а/м, включая BOSH MP-7.0/EURO III, группы VAG (VW, Audi, Seat, Scoda), DAEWOO, а также любого автомобиля, поддерживающего протокол EOBD. Программа для работы с компьютером по RS232 (COM порт). Адаптер интерфейса. Диагностические кабели (4 шт).
	9 000

	13.2
	Коммутатор портов
	Для одновременного подключения сканеров и газоанализатора к комплексу "Автомастер АМ1-М"
	2 800

	Диагностические разъемы
(*минимальная сумма заказа на разъемы 1200 рублей)

	14.1
	Диагностический разъем ВАЗ. 
	Состоит из корпуса, двух крышек и хвостовика. В разъем устанавливаются контакты A,B,M,G,H. Для диагностики автомобилей ВАЗ с 12-контактным диагностическим разъемом.
	160

	14.2
	Диагностический разъем OBD-2. 
	Конструкция аналогична разъему ВАЗ. В разъем устанавливаются контакты 2,4,5,7,9,10,15, 16. По заказу может поставляться с 16 контактами. Для автомобилей различных производителей с 16 контактным диагностическим разъемом, в т.ч. ВАЗ с нормами Euro-3 и Шевроле-Нива.
	300

	14.3
	Диагностический разъем Opel. 
	Конструкция аналогична разъему ВАЗ. В разъем устанавливаются контакты A,B,F. Для автомобилей с 10-контактным разъемом до 1995 г. выпуска (Kadett, Vectra A, Omega A, Astra F и др.).
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	14.4
	Диагностические разъемы Ford, комплект 2 шт.
	3-контактный и 5-контактный (установлены 3 контакта). Состоят из корпуса и хвостовика. Для автомобилей с оригинальными разъемами Ford
	140

	14.5
	Диагностические разъемы VAG, комплект 2 шт.
	Конструкция аналогична разъемам Ford. Предназначены для подключения к разъему питания и линий диагностики K-L-Line автомобилей группы VAG до 1995 г. выпуска.
	140

	14.6
	Диагностический разъем ГАЗ
	Состоит из корпуса, крышки и хвостовика. В разъем устанавливаются контакты 2,11,12. Для автомобилей ГАЗ с 12-контактным диагностическим разъемом.
	140

	14.7
	Прокалыватели
	Состоит из корпуса, ручки с разъемом и металлической иглы. Предназначен для подключения кабелей осциллографа к электрическим цепям автомобиля.
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